PARTICULAIR FLEXCORE

TILBEHZR

CONNECT 226

Skrue-pa soft sleeve til SUPERFLEX 372 - kemisk-bestandig, hurtig, genbrugelig

~

o~

CONNECT 226 er en skrue-pa baseret soft sleeve specifikt udviklet til SUPERFLEX 372-slangen.
Konstruktionen er kemisk-bestandig og leveres i sort. Skrue-p&-mekanismen tillader hurtig montering
og demontering uden specielle veerktgjer - sleeve'en kan genbruges flere gange uden at miste
tetning. 9 dimensioner daekker SUPERFLEX 372's standard-spaend fra ID 25 mm til 76 mm. Bruges
typisk i process-installationer hvor periodisk udskiftning af slangen er ngdvendig - fx ved kemisk
renggring, sterilisering eller konfiguration-sendringer.

Temp: -20.0°C til +70.0°C
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PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHOR

Tekniske specifikationer

Farve sort

Veaegkonstruktion Skrue-pé soft sleeve - kemisk-bestandig, genbrugelig
Temperaturomrade -20.0°C — +70.0°C

Kortvarig peak +80.0°C

Tilskaering efter mal Nej

Producent-SKU 2260000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS
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PARTICULAIR FLEXCORE

TILBEHOR

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 9 standardstarrelser. Hver stgrrelse har sit eget artikelnummer.

Indre @ Ydre @ Maks. I.
[mm] [mm] [m]
25 25 100

32

38

41

44

51

63

70

76

32

38

41

44

51

63

70

76

Veegt
[kg/stk.]

0,05
100 0,06
100 0,07
100 0,07
100 0,08
100 0,09
100 0,13
100 0,15
100 0,17

Artikelnr.

22600250000

22600320000

22600380000

22600410000

22600440000

22600510000

22600630000

22600700000

22600760000

Tabellen viser slangens indre diameter (ID), modtage-stuts diameter (OD), og sleeve'ens samlede laengde. Veegt-kolonnen er pr.

styk.
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PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHOR

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgaende produktdata,
dokumentation og ekspertvejledning til netop den domaene det daekker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-stgvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehgr til kritiske miljger
particulair.eu/life-science Stgvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og radgivning

Particulair

Hajtoften 12

2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcoref/tilbehoer/connect-226/

SMARTER THINKING « BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan
aendres uden varsel. Priser og tilgeengelighed oplyses pa forespgrgsel.
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