PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHZR

TILBEHZR

CONNECT 240 EC

Elektrisk konduktiv soft sleeve til AIRDUC EC-/AS-serien - kemisk-, mikrobe-, hydrolyse-bestandig

CONNECT 240 EC er en elektrisk konduktiv soft slide-on sleeve udviklet til ATEX-installationer pa
AIRDUC PUR-seriens EC- og AS-varianter (351 EC, 355 EC, 356 EC, 350 AS, 355 AS, 356 AS)
samt AIRDUC PVC-serien (341, 345). Sleeve'en kombinerer hgj slid-bestandighed med kemisk-,
mikrobe- og hydrolyse-bestandighed - en specifikation der gar den ideel til food- og pharma-industri.
Den elektriske egenskab er dokumenteret med gennemgangs-modstand under 10E3 ohm
(kontakt-modstand) og overflade-modstand under 10E3 ohm; konformerer ogsa NFPA
652-grenseveerdien pa <10E6 ohm. Temperatur-omrade -40 til +90 deg C med peak +125 deg C.

Temp: -40.0°C til +90.0°C
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PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHOR

Tekniske specifikationer

Vaegkonstruktion Elektrisk konduktiv soft slide-on sleeve - <10E3 ohm
gennemgangs-modstand

Temperaturomrade -40.0°C — +90.0°C
Kortvarig peak +125.0°C
Tilskeering efter mal Nej
Producent-SKU 2401003

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS
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PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHOR

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 4 standardstarrelser. Hver stgrrelse har sit eget artikelnummer.

Indre @ Ydre @ Maks. I. Veegt .
Artikelnr.
[mm] [mm] [m] [kg/stk.]
38 38 85 0,09 24000381003
40 40 85 0,09 24000401003
50 50 90 0,1 24000501003
60 60 90 0,13 24000601003

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vaegt-kolonnen er pr. styk.
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PARTICULAIR FLEXCORE TILBEHOR

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgaende produktdata,
dokumentation og ekspertvejledning til netop den domaene det daekker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-stgvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehgr til kritiske miljger
particulair.eu/life-science Stgvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og radgivning

Particulair

Hajtoften 12

2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcoref/tilbehoer/connect-240-ec/

SMARTER THINKING « BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan
aendres uden varsel. Priser og tilgeengelighed oplyses pa forespgrgsel.
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