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ATEX ZONE 22 • DELFIN • STATIONÆR

Delfin DBFV 05/10 Z22
Stationær udsugningsenhed certificeret til ATEX Zone 22 med
integreret vortex-forfilter. Vedligeholdelsesfri sidekanalblæser, H14
HEPA-filter included. Komplet stålkonstruktion, IP65, 15 L kapacitet.

• ATEX II 3D certificeret
• Vortex-forfilter included
• Forlænget filterlevetid
• 24/7 kontinuerlig drift

Delfin DBFV 05/10 Z22 ATEX støvsamler med
vortex-forfilter

ATEX II 3D Ex h tc IIIC T80°C(int)/T165°C(ext) Dc · EN 17348:2022 — DRY TYPE DUST COLLECTOR · Kategori 3D

Nøgledata

Effekt 0,4&–0,85 kW

Luftflow 100&–150 m³/h

Undertryk 2.000 mmH2O

Kapacitet 15 L

Vægt 30&–35 kg

Støj 65&–69 dB(A)

ATEX Zone Zone 22

Produktbeskrivelse
Delfin DBFV 05/10 Z22 er udviklet til applikationer hvor der optræder særligt tung, klæbrig eller agglomererende
støv. Vortex-forfilteret separerer disse store partikler før de når hovedfilteret, hvilket betydeligt forlænger
filterlevetiden og reducerer vedligeholdelses-omkostninger.

Som med alle Delfin ATEX-modeller leveres DBFV Z22 med H14 HEPA-absolutfilter, vedligeholdelsesfri
sidekanalblæser og robust stålkonstruktion til Zone 22 certificering. Den integrerede vortex-teknologi gør den til
optimal valg for støvtyper der forårsager hurtig filtermattning.

ATEX-compliance: DBFV 05/10 Z22 er certificeret efter ATEX-direktiv 2014/34/EU og opfylder EN 17348:2022 for
støvsamlere i farlige områder. Den integrerede vortex-forseparator øger filterlevetiden, mens H14 HEPA-absolutfilteret
sikrer 99,995 % partikelretention.

Parameter Værdi

Motortype Sidekanalblæser med vortex-forfilter

Effekt 0,4&–0,85 kW

Strømforbrug 1,8&–0,75 A
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Parameter Værdi

Spænding 400 V, 50 Hz, 3-fase

Luftgennemstrømning 100&–150 m³/h

Undertryk max 2.000 mmH2O

Støjniveau 65&–69 dB(A)

Kapacitet 15 L

Vægt 30&–35 kg

IP-klasse IP65

Filtertype H14 HEPA-absolutfilter

ATEX-certificering II 3D Ex h tc IIIC T80°C(int)/T165°C(ext) Dc

ATEX-kategori 3D &– Zone 22

Vortex-forfilter
Det integrerede vortex-system skaber en cyklonisk luftstrom der separerer tunge partikler og dirigerer dem
direkte til opsamlingsbeholderen uden at belaste hovedfilteret. Dette er især vigtigt for fedt-, olie-, og klæbrende
støvtyper.

Tilvalg og ekstra udstyr
DBFV 05/10 Z22 kan leveres med forskellige specialkonfigurationer:

• Rustfri stålkonstruktion &– til aggressivt støv og fugt

• Ekstra filtresæt &– til 24/7 drift uden nedetid

• Advanceret kontrolsystem &– med filterindikatorer

• Forseglet pose-system &– til containment

• Specialiserede tilslutninger &– efter kundekrav

Overholdelsessertifikater
Denne enhed opfylder EU-direktiv 2014/34/EU for ATEX-certificering og er testet iht. EN 17348:2022. DBFV er
ligesom DBF certificeret til Zone 22.
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